
Cat.No. ２４２８９－９６ 

水質試験用                                    

   LAS 標準原液 
      LAS Standard Stock Solution 

 成  分 LAS（C10～C14） Total 1 mg/mL in methanol 

C10：Sodium n-decylbenzenesulfonate 

C11：Sodium n-undecylbenzenesulfonate 

C12：Sodium n-dodecylbenzenesulfonate 

C13：Sodium n-tridecylbenzenesulfonate 

C14：Sodium n-tetradecylbenzenesulfonate 
 

＜ クロマトグラム 例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 使用上の注意 

   溶液は、溶媒の揮散による濃度変化をなくすため、アンプルに入れてあります。 

 １．一定の場所を定め、冷蔵保管(０ ℃～６ ℃)して下さい。 

 ２．取扱い中は必要に応じ、防毒マスク、保護手袋を着用して下さい。 

 ３．取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。 

 ４．アンプル開封後は直ちに使用し、使用後の溶液は廃棄して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      
 
 

 

＜アンプルのカット方法＞                                            

 アンプル首部を清浄に拭き取った後、右図の様に“白点”（マーク下のカット部に傷が 

付いています）の反対方向に折り曲げるように力を加えると簡単にカットできます。 
 
＜アンプル開封時の注意＞    

 １．アンプルのカット時は、保護具、保護手袋等を必ず着用して下さい。 

 ２．白点部分と異なる場所を無理に折り曲げると、アンプルが破損する恐れがあります。 

 ３．カット後の切断面には触らない様注意して下さい。      

 
Column ： Mightysil RP-18GP 250-4.6(5 μm) 
Eluent ： 0.1 mol/L NaClO4 CH3CN／H2O＝65／35  
Flow rate ： 1.0 mL/min 
Detection ： UV 225 nm 
Col.temp ： 40 ℃ 
Injection ： 10 μL 
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